3. Wyjaśnienie do zapytania wykonawcy z dnia 15 września 2008 r.

Zapytanie Wykonawcy: czy nie ma sprzeczności pomiędzy pkt. 1.4.1 w rozdziale 4 przedmiaru robót,

                                     a projektem (dotyczy palowania).

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający otrzymał od  projektanta odpowiedź pisemną, której treść 

                                               przekazuje poniżej. Odpowiedź ta oznacza zmianę w SIWZ. Zmiana ta 

                                               nie pociąga za sobą konieczności zmiany  terminów składania oraz
                                               otwarcia ofert.
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Muzeum Archeologiczne w Krakowie,

ul. Senacka 3

31-002 Kraków

dotyczy:
dokumentacji projektowej zewnętrznego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznej rampy zapewniającej dostęp osobom niepełnosprawnym do budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3.

W odpowiedzi na pytanie Oferenta biuro projektowe wyjaśnia:

1. Należy anulować w przedmiarze robót w rozdziale 4 pozycję nr 1.4.1. 

· kalk.własna -Wykonanie pali w gruncie w technologii "jet grouting" D:300mm; L:3000mm niezbrojone – ilość 72 mb;
2. W zamian za w/w pozycję wprowadzić w rozdziale pozycje j.n.:

· KNR 2-01 0205-03 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – 150 m3;
· KNR 2-01 0214-04 - Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (krotność=19) – 150 m3;
· KNR 2-01 0324-04 - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką – 120 m2;
· KNR 2-01 0230-01 - Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość  do 10 m w gruncie kat. I-III – 88 m3;
· KNR 2-10 0701-01 - Wykonanie studni żelbetowych - beton w konstrukcji żelbetowej studni (beton B-30 W8 F150) – 29,8m3;
· KNR 2-10 0701-02 - Wykonanie studni żelbetowych - konstrukcja noża – 893,1kg;
· KNR 2-10 0701-03 - Wykonanie studni żelbetowych – zbrojenie – 3822,9kg;
· KNR 2-10 0701-04 - Wykonanie studni żelbetowych – deskowanie – 67,2 m2;
· KNR 2-01 0504-04 – analogia - Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. I-III (wypełnienie studni piaskiem stabilizowanym cementem) – 27,7 m3;
· KNNR 2 1201-01 - Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki (chudy beton) – 5,1 m3.
Z poważaniem

Piotr Czech
