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Załącznik Nr 1 do SIWZ

WYTYCZNE

Temat: Remont pomieszczenia dydaktycznego Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy 
             ul  Senackiej 3
     1. Lokalizacja

         Obiekt wybudowano w 60 latach ubiegłego stulecia. Sala zlokalizowana na terenie muzeum, lecz poza       

      głównym budynkiem muzeum.

    2. Stan istniejący 
         Stan obecny wymaga remontu z równoczesnym dostosowaniem jej do standardu    

    zgodnego z warunkami technicznymi na dzień dzisiejszy. Obiekt wybudowany w konstrukcji tradycyjnej   

  typowej dla okresu, w którym powstał. Fundamenty w konstrukcji betonowej, ściany – ceglane, stropodach
  pełny na płycie betonowej wylewanej na budowie. Stolarka  okienna, drzwiowa w małych oknach drewniana. Przy wejściu głównym metalowa.
3. Wymagane roboty budowlane

     Wobec silnego zawilgocenia pomieszczeń wymagane jest skucie zagrzybionych tynków i ich
renowacja. Równocześnie należy przeprowadzić roboty związane z udrażnianiem rur spustowych stropodachu i wymianą jego poszycia. Inwestor planuje wykonać warstwy wykończeniowe 
stropodachu w systemie warstw odwróconych. W związku z przewidywanymi pracami remontowymi możliwe jest (po uprzednim sprawdzeniu ciągłości nadproży) powiększenie 4 małych okien w 2 większe poprzez zlikwidowanie filarków międzyokiennych. Jeżeli nadproże nad małymi oknami nie są ciągłe należy przed demontażem filarków wykonać umocnienie nadproży stosując nadproże prefabrykowane typu „L”.

     Aby uzyskać wysokość pomieszczenia min. 3 m zgodną z warunkami technicznymi należy rozebrać istniejącą drewnianą podłogę i podebrać warstwy posadzkowe do wymaganej głębokości. Po tej operacji wykonać nowe warstwy posadzkowe.

     Niezbędna jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej znacznie już wysłużonej i niespełniającej standartów izolacyjnych. Dwa mniejsze okna można wykonać w technologii PCV, natomiast duże okno i drzwi wejściowe wraz z wiatrołapem wykonać w technologii aluminiowej.

     Sanitariaty należy wyposażyć w drzwi o wielkości skrzydeł szer. min. 90cm. Kabiny powinny mieć wymiary 100/110cm. Sanitariaty powinny być wyposażone do wysokości min. 2m w powierzchnie ścian łatwozmywalne np. flizy. Pomieszczenie pisuaru wyposażyć w zawór i kratkę ściekową.
      Salę należy wyposażyć w sprawną wentylację min. grawitacyjną np. przez wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych.

      Załącznik: Szkic pomieszczenia dydaktycznego.
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